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소형ㆍ경량으로 손에 딱 맞는 그립 스위치. 
•	HE2G에는 IEC/EN60947-5-8 인증제품인 HE2B 이네이블 스위

치 (3포지션 스위치)를 내장하고 있습니다. 

•	다양한 용도에 맞춘 컨트롤 유닛 탑재기종 라인업. 

•	내부배선은 배선절감을 실현하는 내부 커넥터 타입 및 납땜단자 타

입 준비. 

•	인간공학에 기초한 그립형상으로, 소형으로 손에 딱 맞는 형상이 

쾌적한 조작을 실현합니다. 경량 (약140g, HE2G-21SH), 컴팩트 

사이즈로 손이 작아도 들기 쉽고, 좁은 작업장소에서도 사용 가능

합니다. 

•	포지션2(ON)시의 유지하중을 가볍게 함으로써 장시간 조작의 부

담을 경감합니다. 포지션1(OFF)에서 포지션 2(ON)로의 조작시, 

당사 HE1G 그립스위치 약 50%의 하중으로 이행, 유지할 수 있습

니다. 

•	경쾌하고 명확한 클릭감으로 3포지션을 확실히 확인할 수 있고, 포

지션 1(OFF)에서 포지션 2(ON)로의 이행을 쉽게 할 수 있습니다. 

•	버튼 조작에 의해 이네이블 접점을 ON/OFF시키는 액츄에이터는 

IDEC의 독자적인 기능에 의해 2중화되어 있습니다. 안전모듈이나 

세이프티 컨트롤러와의 조합으로 2접점의 불일치를 검출할 수 있

고, 카테고리4의 고장검출이 가능합니다.

HG9Z-PS1

핸드 스트랩(별매)

비상정지용 푸쉬 버튼

스위치 부착 타입

134mm

내부 커넥터 타입 납땜단자 타입

�� 종류[형번]
접점 구성

고무커버 재질/색 배선방식
형번 

(주문형번)3포지션
스위치

모니터
스위치

설치 컨트롤 유닛(※1)

비상정지용
푸쉬버튼 스위치

컨트롤 유닛(A) 컨트롤 유닛(B)
표시등(녹)

(C)

2접점
있음 

(1NC)

없음

실리콘 고무/황(※2)
납땜단자 HE2G-21SH

내부 커넥터 HE2G-21SC

NBR/PVC폴리블렌드/회색
(※3)

납땜단자 HE2G-21SH-1N

내부 커넥터 HE2G-21SC-1N

있음(2NC) 없음
없음

실리콘 고무/황(※2)

납땜단자 HE2G-21SHE

있음 납땜단자 HE2G-21SHE-P-0

없음

모멘터리형 
푸쉬버튼 

스위치(2c)

모멘터리형 
푸쉬버튼 

스위치(2c) 없음

납땜단자 HE2G-21SH-L-L

있음(2NC)

납땜단자 HE2G-21SHE-L-L

내부 커넥터 HE2G-21SCE-L-L

키 셀렉터 
스위치(2c)

납땜단자 HE2G-21SHE-L-K

내부 커넥터 HE2G-21SCE-L-K

※1) �그립스위치 탑재 컨트롤 유닛은 다음과 같습니다.  

비상정지용 누름 버튼 스위치: XA1E-BV3U02R 

모멘터리형 푸쉬버튼 스위치: AB6M-M2PLW 

키 셀렉터 스위치: AS6M-2KT2PA 

표시등: UP9P-2498G

※2) 실리콘고무: 일반공장환경에 사용할 수 있습니다. 특히 저온환경에서도 쉽게 단단해지지 않아 사용온도범위가 넓은 경우에 적합합니다.

※3) NBR/PVC폴리블렌드: 내유성이 뛰어나 기계유가 닿는 경우 또는 도장관련 기계 등 실리카가스를 피해야 하는 환경에 적합합니다.

•	상기 이외의 조합에 대해서는 별도로 문의해 주십시오.

yy 설치 컨트롤 유닛 배치도
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�� 성능사양

적용규격

IEC/EN60947-5-1(TÜV인증)
JIS C8201-5-1
UL508(UL 신청중)
CSA C22.2 No.14(c-UL 신청중)
GS-ET-22(TÜV인증)

용도규격

ISO12100-1, -2/EN12100-1, -2
IEC60204-1/EN60204-1
ISO11161/prEN11161
ISO10218/EN775
ANSI/RIA R15.06
ANSI B11.19

표준 사용 상태

사용주위온도
  －25～＋60℃ (단, 빙결하지 않을 것)
  (고무커버 재질: 실리콘 고무의 경우)
  －10～＋60℃ (단, 빙결하지 않을 것)
 � (고무커버 재질: NBR/PVC폴리블렌드의 경우)
상대습도: 45～85％ＲＨ 
(단, 결로하지 않을 것)
보존주위온도: －40～＋80℃ 
(단, 빙결하지 않을 것)
사용환경: 오염도3

접촉저항 50mΩ이하(초기값)

절연저항

충전부와 비충전금속부사이: 100MΩ이상 
(DC500V메가에서)
이극충전부사이: 100MΩ이상 
(DC500V메가에서)

임펄스내전압

납땜단자 타입: 그립 스위치/ 
비상정지 푸쉬버튼 스위치　2.5kV
모멘터리형 푸쉬버튼 스위치/키 셀렉터 
스위치　1.5kV
표시등 AC500V 1분간(충전부와 비충전부)
내부 커넥터 타입: 그립 스위치/비상정지 
푸쉬버튼 스위치/모멘터리형 푸쉬버튼 
스위치/키 셀렉터 스위치 1.5kV

감전보호 클래스
Class Ⅱ(표시등 타입은 ClassⅢ) 
(IEC61140)

개폐빈도 1200회/시

기계적 내구성
포지션1⇒2⇒1: 100만회이상
포지션1⇒2⇒3⇒1: 10만회이상

전기적 내구성
10만회이상(접점정격)
100만회이상(AC/DC24V 100mA)

내충격
오동작: 150m/s2

내구: 1000m/s2

내진동
오동작: 5～55Hz, 편진폭: 0.5mm
내구: 16.7Hz, 편진폭: 1.5mm

적합전선
납땜단자 타입: 0.5mm2

내부 커넥터 타입: 0.05～0.86mm2 
(AWG18～30)

적합전선 
사이즈

내부 커넥터 타입
0.05～0.86mm2(AWG18～30)
(스위치-커넥터 사이의 도선은 AWG22)

납땜단자 타입 0.5mm2이하

적합 케이블 외경: φ4.5～10mm

콘딧 사이즈 M16(커넥터 표준부속)

단자 인장강도 20N이상

보호구조

추가 컨트롤 유닛없음: IP67/IP66 
(IEC 60529)
추가 컨트롤 유닛있음: IP65 
(IEC 60529)

조건부 단락전류 50A(250V)(注)

직접개로 동작력 60N이상(모니터 스위치에 한함)

조작부 강도
500N이상 
(그립 스위치 버튼 전면 누름)

낙하 1.0m　1회(IEC60068-2-32준거)

질량(약)

140g(HE2G-21SH)
145g(HE2G-21SH-P-0/-21SC)
150g(HE2G-21SHE/-21SC-P-0)
155g(�HE2G-21SH-L-L/-21SHE-P-0/ 

-21SCE)
160g(HE2G-21SH-L-K/-21SCE-P-0)
165g(HE2G-21SHE-L-L/-21SC-L-L)
170g(HE2G-21SHE-L-K/-21SC-L-K)
175g(HE2G-21SCE-L-L)
180g(HE2G-21SCE-L-K)

注) 단락보호장치로 250V/10A 속단형 퓨즈를 사용해 주십시오.

�� 접점정격

정격절연전압(Ui)

250V(모멘터리형 푸쉬 버튼 
스위치, 키 셀렉터 스위치는 
125V)
30V(표시등 타입)

정격통전전류(Ith)
3A(비상정지용 푸쉬 버튼 
스위치에 한해 5A)※

정격사용전압(Ue) 30V 125V 250V

정
격
사
용
전
류(

Ie)

그
립 

스
위
치

3포지션 스위치
(단자No.
NO1-C1/A1-B1,
NO2-C2/A3-B3)

교
류

저항부하(AC-12) － 1A 0.5A

유도부하(AC-15) － 0.7A 0.5A

직
류

저항부하(DC-12) 1A 0.2A －

유도부하(DC-13) 0.7A 0.1A －

모니터 스위치
(NC접점)
(단자No.
31-32/A2-B2)

교
류

저항부하(AC-12) － 2.5A 1.5A

유도부하(AC-15) － 1.5A 0.75A

직
류

저항부하(DC-12) 2.5A 1.1A 0.55A

유도부하(DC-13) 2.5A 0.55A 0.27A

설
치 

컨
트
롤 

유
닛

비상정지용 푸쉬버튼 스위치
XA1E-BV3U02
(단자No.1-2/A1-B1,
1-2/A2-B2)

교
류

저항부하(AC-12) － 5A 3A

유도부하(AC-15) － 3A 1.5A

직
류

저항부하(DC-12) 2A 0.4A 0.2A

유도부하(DC-13) 1A 0.22A 0.1A

모멘터리형 푸쉬버튼 스위치,  
키 셀렉터 스위치
AB6M-M2PLW,  
AS6M-2KT2PA
(단자No.C1/B1,NO1/B2, 
NC1/B3,C2/A1,NO2/A2, 
NC2/A3)

교
류

저항부하(AC-12) － 0.5A －

유도부하(AC-15) － 0.3A －

직
류

저항부하(DC-12) 1A 0.2A －

유도부하(DC-13) 0.7A 0.1A －

UP9표시등
UP9P-2498G
(단자No.(＋),(－))

정격사용전압: DC24V±10％
정격전류: 15mA

•	최소적용부하(참고값): AC/DC3V・5mA 

(사용가능영역은 사용조건이나 부하의 종류에 따라 변동되는 경우가 있습니다.)

※단, 내부 커넥터 타입의 경우, 사용주위온도: 

  -25℃이상 40℃미만 2.5A(12~19극), 	2A(20~22극)

  40℃이상 50℃미만 2.5A(8~12극), 	 2A(13~22극)

  50℃이상 60℃이하 2.5A(6,7극), 	 2A(8~13극), 	 1.5A(14~22극)
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�� 동작 특성

•	이네이블 장치의 출력은 NO1-C1/A1-B1, NO2-C2/A3-B3 단자의 접점을 이

용해 주십시오. 

•	동작특성도는 버튼 중앙조작시의 특성을 나타냅니다.  

버튼 단부를 조작하면 3포지션 스위치 2접점의 동작에 시간적인 어긋남이 발생

합니다. 

�� 단자 배열도(내부 커넥터)

•	3포지션 스위치

•	모멘터리형 푸쉬버튼 스위치

•	키 셀렉터 스위치

•	모멘터리형 

푸쉬버튼 스위치

•	키 셀렉터 스위치

6핀 커넥터

•	비상정지용 

푸쉬버튼 스위치

3포지션 스위치/컨트롤 유닛측 커넥터:

  Tyco Electronics D-1200D 시리즈

  탭ㆍ하우징: 1-1903130-2 (4핀 커넥터)

	 1-1903130-3 (6핀 커넥터)

  탭ㆍ콘택트: 19303116-2

•	비상정지용 

 푸쉬버튼 스위치

6핀 커넥터 배선할당표

yy 단자 배열도(TOP VIEW)

•	3포지션 스위치 신호종류에 대해서는 동작 특성을 참조해 주십시오. 

•	납땜단자 타입의 각 유닛의 단자배열에 대해서는 별도 각 유닛의 카탈로그를 

참조해 주십시오. 

내부 커넥터 
핀No.

•	모멘터리형 푸쉬버튼 스위치
•	키 셀렉터 스위치

A1 C2

A2 NO2

A3 NC2

B1 C1

B2 NO1

B3 NC1

4핀 커넥터

A3A2A1

B3B2B1

A2A1

B2B1

B1 A1

A2B2

NC1

NO1

C1

NC2

NO2

C2

yy 내부 커넥터 핀No.

�� 외형 치수도� (단위: mm)

yy HE2G-21SH/HE2G-21SC

접속방법(내부 커넥터 타입)

케이블측 적합 커넥터:

Tyco Electronics D-1200D 시리즈

•	리셉터블 하우징:

•	리셉터블 콘택트 (적합수동공구):

　1827586-2: AWG28～30(1762952-1)

　1827587-2: AWG22～28 (1762846-1)

　1827588-2: AWG22～28(1762950-1)

　1827589-2: AWG18～22 (1762625-1)

注) • �□에는 하기의 지정기호가 들어갑니다. 

      2: 4핀커넥터

      3: 6핀커넥터

    • 커넥터는 고객께서 준비해 주십시오. 


